
S2770/3370RT
TERENOWY PODEST NOŻYCOWY RT

  Mały kompaktowy podest z 
     silnikiem Diesla

  Bardzo wydajny w trudnym
     terenie

  Prosty w obsłudze 

  Rozsuwana platforma zwiększająca
     zasięg pracy

  Idealny do pracy na zewnątrz i 
     w ograniczonej przestrzeni

www.instant.com.pl



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

   Możliwość wydłużenia platformy o 1.2m
   Napęd na cztery koła
   4 hydrauliczne podpory z automatycznym poziomowaniem
   Sterowanie proporcjonalne
   Opony wypełnione polimerem
   Wahliwe osie
   Przewody elekt. doprowadzone do platformy (bez gniazd)
   Licznik godzinowy
   Alarm ruchu
   Alarm opuszczania platformy
   Składane barierki
   CE

OPCJE

  Kolor na zamówienie
Niebrudzące koła

  Zasilanie LPG

  Generator hydrauliczny 3.5 kVA

S2770/3370RT
WYMIARY                                            S2770RT                                 S3370RT

Max. wysokość robocza                         10.3m                                          12.1m

Max.wyskość platformy (A)                 8.28m                                           10.1m

Wymiary platformy złożonej (B)             2.74m x 1.65m                2.74m x 1.65m

   Wymiary platformy rozłożonej (C)          4.0m x 1.65m                    4.0m x 1.65m

Przedłużenie platformy                           1.2m                                              1.2m

Szerokość (D)                                   

Długość (E) ⤀                    3.36m                                          3.36m

Wysokość do transportu (F)                 ⤀                                   2.56m                                           2.70m

Wysokość min. (złożone barierki)           1.75m                                          2.00m

Prześwit podwoźia                                    350mm                                       350mm

DANE TECHNICZNE

Udźwig platformy (SWL)                          580kg                                          450kg

Max. wysokość podczas jazdy                8.28m                                          10.1m

Max. prędkość jazdy (złożona platforma) 4.5km/h                                    4.5km/h

Max. prędkość jazdy (podniesiona platforma) 0.9km/h                           0.35km/h

Czas podnoszenia/opuszczania             26/30 sec                                50/60 sec

Zdolność pokonywania wzniesień            35%                                               35%

Max. nachylenie podłoża, przód do tyłu        6º                                          

Max. nachylenie podłoża, boku do boku       10º                                

Wewnętrzny promień skrętu                    2.83m                                          2.83m

Zewnętrzny promień skrętu                     4.60m                                          4.60m

Opony                                                         27 x 10.5 - 15 wypełnione polimerem

Sterowanie                                                                   proporcjonalne

Napęd                                                                     napęd na cztery koła        

ZASILANIE

Zasilanie                       

WAGA

Waga                                              

KOMPAKTOWY PODEST NOŻYCOWY RT

PROMIEŃ SKRĘTU

zewnętrzny 4600mm

wewnętrzny
2830mm
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                             1.77m                                           1.77m

               6º

                      10º

    Silnik Diesla Kubota D-902 chłodzony wodą 22.5kM

         2,930kg                                    3,620kg

Specyfikacja może ulec zmianie. Zdjęcia oraz dane techniczne w broszurze utworzone zostały w celach poglądowych. Szczegółowe parametry znajdują się w instrukcji obsługi poszczególnych maszyn.
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