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FUNKCJE STANDARDOWE

• Wysuwane przedłużenie pokładu z podwójnymi blokadami
• Opony niebrudzące
• Zawieszka sterująca ładowaniem
• Wysuwane tace serwisowe
• Bramy wejściowe w stylu saloon-door
• Alarm zejścia
• Alarm ruchu
• 2 osoby w pomieszczeniu
• 1 osoba na zewnątrz
• Sterowanie proporcjonalne, w tym zniżanie
• Linia energetyczna do platformy
• Licznik godzin i wyświetlacz diagnostyki pokładowej
• Zintegrowana ładowarka akumulatora
• Wskaźnik stanu baterii
• Punkty dźwigowe i wózki widłowe
• Podwójne punkty mocowania uprzęży
• Migające bursztynowe światło
• Płytki ślizgowe rolek nożycowych (zestaw 2 szt.)
• 2 lata gwarancji na części robocze, 5 lat na konstrukcję
• CE zatwierdzony

OPCJE

• Specjalne kolory farb
• Snorkel Guard™ wtórny system ochronny
• Snorkel OnSite™ telematyka
• Lotnicza platforma
• lotniczy pakiet osłony zderzaka
• Nośnik paneli
• Olej hydrauliczny środowiskowy
• Stojak na rury
• Szyna górna

WYMIARY   S4726E S4732E

Max. wysokość robocza 9.8m 11.8m
Max. wysokość platformy (A) 7.8m 9.8m
Rozmiar platformy (po złożeniu) 1.09m x 2.14m 1.09m x 2.14m
Rozmiar platformy (rozszerzony) 1.09m x 3.36m 1.09m x 3.36m
Długość pokładu przedłużającego (B) 1.21m 1.21m
Długość całkowita (z krokiem) (D) 2.3m 2.3m
Długość całkowita (bez kroku) 2.26m 2.26m
Szerokość całkowita (C) 1.19m 1.19m
Wysokość po złożeniu (E) 2.3m 2.39m
Min. wysokość (złożone barierki) 1.85m 1.94m
Prześwit (w stanie złożonym) 66mm 66mm
Prześwit (podwyższony) 19mm 19mm

WYDAJNOŚĆ

Pojemność platformy 454kg 350kg
Max. wysokość napędu 7.8m 9.8m
Max. prędkość wiatru 12.5m/s 12.5m/s
Max. prędkość jazdy (w pozycji złożonej) 3.2km/h 3.2km/h
Max. prędkość jazdy (podniesiona) 0.6km/h 0.6km/h
Czas podnoszenia/opuszczania 50/58 sec 50/58 sec
Zdolność pokonywania wzniesień 25% 25%
Wewnętrzny promień skrętu 0.25m 0.25m
Zewnętrzny promień skrętu 2.41m 2.41m
Opony            15 x 5 guma niebrudząca

Sterowanie                       proporcjonalne

Układ napędowy                      2-napedzane koła

MOC

Źródło zasilania              24V DC akumulator elektryczny

Ładowarka 90-240V, 25amp

WAGA

Waga 2,250kg 2,693kg
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Specy�kacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zdjęcia i schematy w niniejszej broszurze służą celom promocyjnym. 
Szczegółowe instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania i konserwacji znajdują się w odpowiedniej instrukcji obsługi urządzenia Snorkel.
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